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安全警告

重要安全须知
我们高度重视你的安全。在使用咖啡机时，请牢记下列原则。

如不遵守这些说明，可能会造成触电、严重人身伤害、烫伤、火灾或电器损坏。

妥善保存本说明书。

 警告！
有割伤危险
小心 — 部分边沿很锋利。
如不小心，可能会造成人身伤害或割伤。

 警告！
有触电危险
湿手切勿触摸此电器。 
湿手切勿触摸插头。 
确保所用插座始终便于插拔插头，在必要时可以插
拔电器插头。 
只能捏住插头拔下来。 
切勿拉电源线，否则会损坏电源线。 
如要彻底断开电器电源，把电器侧面的总开关打到
位置0。 
如果此电器发生故障，切勿尝试自己修理。断开总
开关断开电器电源，把插头从电源插座上拔下来，
然后联系客户服务部安排维修事宜。 

 警告！
热表面有烫伤危险
在使用过程中，可接触的部位会很烫。
此电器工作时出热水，可能会产生蒸汽。 
避免接触飞溅出来的热水或高温蒸汽。使用旋钮和
手柄。
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安全警告

	z 有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士（包括儿童）不应使用此电器，除非有成人监督 

他们，或者向他们解释清楚使用说明。 
	z 应该监督儿童使用此电器，确保他们不玩弄电器。 
	z 指定用途：此电器只能用于煮咖啡和牛奶类咖啡及热水。其他任何用途均被视为不当用途，可能有 

危险。制造商对电器使用不当造成的损坏不承担任何责任。
	z 此电器不适合商用目的。 
	z 这是家用电器。不适用于：商店、办公室和其他工作环境的员工厨房；农家；酒店、汽车旅馆和其他

居住环境的客人；床位加早餐居住环境。
	z 在使用此电器之后，加热管表面仍然很烫，电器外表面在几分钟之内仍然有热度，视使用情况而定。
	z 彻底清洁所有零部件，在清洁与咖啡和牛奶接触的零部件时要特别小心。 
	z 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
	z 切勿把此电器浸入水中。
	z 小心：为了防止损坏此电器，切勿用碱性清洁剂清洁电器，只能用软抹布蘸中性洗洁精水擦拭。
	z 如果插头或电源线破损，为了避免危险，必须请客户服务人员更换电源线。 
	z 配可插拔电源线的电器：避免水溅到电源线插头或电器背面的插口上。
	z 警告：采用玻璃表面的型号：如果电器表面开裂，切勿再使用。
	z 8岁以上儿童在成人监督下，或者成人向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情

况，可以使用此电器。不得让8岁以下儿童独自清洁和维护此电器。把此电器（包括电源线）安装在8
岁以下儿童够不到的地方。 

	z 有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们

解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。 
	z 不得让儿童玩弄此电器。 
	z 在不使用此电器时或清洁此电器之前，要拔掉电器插头。 
	z 把所有包装材料（塑料袋、聚氨酯泡沫）放在儿童够不到的地方。 

	z 有窒息危险。此电器可能有小零部件。在清洁和维护过程中，可能需要拆卸部分小零部件。要特别小

心，要把小零部件存放在儿童够不到的地方。 
	z 在把咖啡机放入安装柜之前，切勿抱起咖啡机。 
	z 切勿在此电器顶上放置装有液体、易燃物或腐蚀性材料的容器。把煮咖啡所需的配件（例如勺子） 

放在专用架子上。切勿在此电器顶上放置有碍移动或不稳定的物体。 
	z 在把此电器从安装柜里拉出来之后，切勿使用此电器。确保在取出此电器之前断开电源。唯一的例外

是调节咖啡磨，必须把咖啡机取出来才能调节（参看调节咖啡磨部分）。 
	z 只使用原装配件和备件，或者制造商推荐的配件和备件。 
	z 在除水垢过程中切勿断开机器电源。 
	z 在首次使用此电器时，或者在停用了三四天之后，用热水冲洗与水或牛奶接触的所有可拆卸配件。 
	z 如果此电器停用了三四天以上，要根据本使用说明书所述步骤冲洗水管，然后才能煮咖啡。 
	z 应该严格根据此电器的显示器显示的信息或使用手册所述步骤执行自动清洁程序和维护。
	z 在把此电器从安装柜里拉出来之后，切勿让儿童和宠物在此电器附近停留或徘徊。 
	z 切勿拉出正在煮咖啡的咖啡机。 
	z 切勿在不需要的情况下拉出咖啡机。 
	z 根据手册所述的说明安装咖啡机，确保在拉出咖啡机时不溢出。
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在开始之前

	z 确保安装人员对照安装说明书上的最后核对表检查了所有项目。
	z 阅读本指南，要特别留意安全警告部分。
	z 除去并采用环保方法处置所有内外包装材料。回收利用自己可用的物品。

	z 打开包装，确保电器完好无损。如果此电器损坏了，请联系客户支持人员。
	z 咖啡机在出厂前用咖啡测试过，咖啡磨留下咖啡痕迹完全属于正常现象。
	z 建议尽快根据设置水硬度部分所述步骤设置水硬度。

咖啡机功能部件

1 咖啡豆箱/咖啡粉漏斗

2 控制面板

3 手柄

4 待机按钮

5 咖啡渣盒

6 咖啡出口

7 下门板

8 集水盘

9 照明灯

!0 热水/蒸汽接头

!1 配件储存盒

!2 水箱

!3 总电源开关

!4 咖啡杯加热器

!5 电源插头

1 !5

2

4

5

6 8 9

!1

!2

!3
3

7 !0

!4
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9 照明灯

!0 热水/蒸汽接头

!1 配件储存盒

!2 水箱

!3 总电源开关

!4 咖啡杯加热器

!5 电源插头

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH

控制面板

控制面板功能

1 我的菜单

2 可定制配方

3 滚动箭头

4 咖啡选择

5 设置菜单

6 咖啡浓度

7 时钟

8 咖啡量

9 咖啡浓度选择

!0 咖啡量选择

使用触摸按钮

利用触摸键盘和显示屏操作咖啡机。用指尖肌肉	

操作键盘选择功能和设置，不要用指甲操作按钮。

按钮对触摸动作做出响应，不需要用力按按钮。

10:45

COOK BY
FUNCTION

COOK BY
FOOD TYPE

COOK BY
RECIPE

1

2

3

5 6 7 8 9

!0

3

4
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配件

连接喷嘴盖子 蒸汽管/热水出口

水硬度试纸 咖啡粉勺子 除垢剂

水软化过滤器

清洁刷

牛奶盒
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确保接通电器侧面的总电源开关。

按 按钮或 按钮，直到显示器显示所需语言

对应的国旗。	

按国旗选择显示语言。

首次使用

设置语言

在首次接通电源或停电之后重新通电时，需要选择显示语言。

1

2

4

English Deutsch

Select
language

Back

Italiano Français

把此电器连接到总电源。	

3
按 按钮接通咖啡机电源。	

显示器显示正在加热，请稍等。
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首次使用

给水箱加水

必须在煮咖啡之前给水箱加满水。为了达到最佳效果，建议每天给水箱加满饮用水。

向外拉咖啡出口打开门。	

取出水箱。

打开盖子。

加水到MAX（最大）刻度线，然后重新盖上	

盖子。

把水箱放回咖啡机里，然后关上门。

1

2

3

4
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	z 在首次使用此电器时，水管是空的，电器可能会发出响声。响声随着水管充满水而变小。
	z 为了提高此电器的性能，建议你安装一个水软化过滤器。如果你购买的咖啡机不带过滤器，可以向客

户服务部购买。

把热水出口接到电器上。

在蒸汽管下面放一个水盆收集溢出水。	

按 按钮开始往水管里注水。水流过蒸汽管，	

直到水管注满水。	

5

6

首次使用

准备水管

在首次给水箱加水时，还要准备水管。	
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首次使用

接通咖啡机电源

在接通咖啡机电源时，咖啡机自动执行预热和冲洗程序。

在冲洗过程中，咖啡出口会流出少许热水，出口下面的集水盘收集流出的水。在此过程中，手不要靠近咖

啡出口接触热水。

2

3

按 按钮接通咖啡机电源。	

显示器显示正在加热，请稍等。

在预热和冲洗程序结束之后，显示器返回主	

屏幕。	

现在可以使用咖啡机了。	

确保接通电器侧面的总电源开关。1

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH
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首次使用

断开咖啡机电源

在断开咖啡机电源时，咖啡机自动执行冲洗程序。

为了确保显示器如期显示清洁信息提示，建议你让咖啡机处于待机模式。	

如果咖啡机要停用很长一段时间，按总电源开关断开电器电源。

当此电器工作时，切勿按总电源开关。

按 按钮让咖啡机进入待机模式。	

显示器显示正在断电，请稍等。	

此电器将在断电之前执行冲洗程序。

在冲洗程序结束之后，按电器侧面的总电源	

开关。

1

2
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首次使用

除去试纸包装。		

把试纸浸入水杯1秒钟。1

测试和设置水硬度

咖啡机安全指南封面内夹带有水硬度试纸，可用它测试家里饮用水的硬度。用户指南夹带有试纸。

为了达到最佳效果，应该在首次煮咖啡之前设置水硬度。

测试水硬度

2
取出试纸轻轻抖动。等待1分钟让试纸变色。	

试纸上的红色方块数表示水硬度。	

水硬度 

硬度

1级（软水）

2级（稍软水）

3级（硬水）

4级（过硬水）
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首次使用

按 按钮进入设置菜单。

按 按钮或 按钮显示水硬度设置。

如要更改所选择的水硬度，按水硬度按钮，直到

显示所需的水硬度。	

按返回按钮确认并返回主屏幕。

1

2

3

设置水硬度

在测试家里饮用水的硬度之后，可能需要调节咖啡机的水硬度设置。

默认设置是4级。

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH

Back

14:35

Water hardness Set language

Level: 1 English

Back

14:25

Set time Auto-start

OFF
3:00
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煮咖啡指南

为了达到最佳效果，需要在煮咖啡之前调适咖啡机。在调适咖啡机时煮四五杯咖啡，直到咖啡机煮出质量

稳定的咖啡。在调适咖啡机时，听到水沸腾声是正常现象。在煮几杯咖啡之后，水沸腾声应该会变小。

可以用咖啡豆或咖啡粉煮咖啡。如果用咖啡豆煮咖啡，每次最多可以煮两杯咖啡；如果用咖啡粉煮咖啡，

每次只能煮一杯咖啡。

如要煮奶沫咖啡，调节咖啡出口高度，使其尽可能接近咖啡杯。

 
过热咖啡提示

	z 在设置菜单上选择冲洗功能执行冲洗程序。
	z 用热水烫杯子（参看热水部分）。
	z 在设置菜单上调高咖啡温度（参看设置部分）。

咖啡浓度

根据个人喜好调节咖啡浓度。	

按浓度按钮选择所需的咖啡浓度。

硬度

很平淡

平淡

中等

浓烈

特浓烈

定制浓度（如果设置了）

咖啡粉

咖啡量

按咖啡量按钮选择所需的出咖啡量。

量

小杯

中等

大杯

特大杯

定制咖啡量（如果设置了）
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煮咖啡指南

用咖啡豆煮咖啡

如果使用咖啡豆，需要在煮咖啡之前把咖啡豆放进咖啡豆箱。当咖啡豆箱里没有咖啡豆时，显示器显示 

给咖啡豆箱加咖啡豆。

切勿使用生咖啡豆、焦糖咖啡豆或糖渍咖啡豆，否则咖啡豆可能会粘在咖啡磨里，致使咖啡磨损坏。

握住手柄拉出咖啡机。打开咖啡豆箱盖加咖	
啡豆。

合上盖子，然后把咖啡机推回原位。

在咖啡出口下面放一个杯子，然后调节出口	

高度。

按 按钮或 按钮显示咖啡选项。按咖啡选项

选择咖啡设置。

2

1

3

现在开始煮咖啡。	

当咖啡煮好时，显示器返回主屏幕。4

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH

Extra Stop

ESPRESSO
Original recipe
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煮咖啡指南

用咖啡粉煮咖啡

如果用咖啡粉煮咖啡，每次煮咖啡都需要加咖啡粉。在加咖啡粉之前，确保漏斗不堵塞。

切勿在机器不通电的情况下加咖啡粉。

咖啡粉用量切勿超过一平勺，否则可能会堵塞漏斗。

握住手柄拉出咖啡机。打开咖啡豆箱盖，然后打
开漏斗盖。

加一平勺咖啡粉。

合上盖子，然后把咖啡机推回原位。

在咖啡出口下面放一个杯子，然后调节出口	

高度。

选择咖啡，然后按开始按钮。

1

2

4

重复按浓度按钮 ，直到显示器显示 。3

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH
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煮咖啡指南

如果用咖啡粉煮淡咖啡，可能需要在咖啡出到一半时再加一勺咖啡粉。

当咖啡出到一半时，显示器显示加咖啡粉，最多

一勺。
Back

Add pre-ground co�ee
maximum one measuring cup

拉出咖啡机，然后加一平勺咖啡粉。	

合上盖子，然后把咖啡机推回原位。

继续出咖啡。

2

1
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煮咖啡指南

随时可以按停止按钮停止。	

在咖啡出完之后，按更多按钮加满杯子。在达到

希望的咖啡量时，按停止。

Extra Stop

ESPRESSO
Original recipe

Extra Stop

ESPRESSO
Original recipe

1

1

调节咖啡磨

咖啡磨在出厂前设置好了，可以正常煮咖啡，	

应该不需要调节。	

如果你发现在煮几次咖啡之后，咖啡太稀、奶沫

太少或出咖啡速度太慢（一滴一滴地出），可以

调节咖啡磨调节旋钮校正咖啡磨。

	z 在煮咖啡的最初阶段，只有在咖啡机工作时，才能旋转咖啡磨调节旋钮。
	z 如果出咖啡速度太慢，或者根本不出咖啡，向7所在方向顺时针调节一档。
	z 如果煮浓香型奶沫咖啡，向1所在方向反时针调节一档。	
	z 在调节咖啡磨时，旋钮每次只应调节一档。
	z 至少要出两杯咖啡之后，调节效果才会显现出来。如果上述调节达不到希望的效果，重复上述调节过

程，把旋钮调到下一档。

GRINDER A
D

JU
STM

ENT 7

5
3

1

加满

取消
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汽蒸牛奶

汽蒸牛奶

如要煮卡布奇诺、拿铁或其他牛奶咖啡，可以利用牛奶盒自动汽蒸牛奶，也可以利用蒸汽管手动汽蒸	

牛奶。

为了达到最佳效果，使用5°C左右的冷却脱脂奶。牛奶温度越高，产生的奶沫越少。	

自动汽蒸牛奶

	z 利用牛奶盒自动煮卡布其诺、拿接和其他牛奶咖啡。
	z 切勿取出冰箱里的牛奶盒长时间放置在外面。	
	z 为了避免牛奶起泡少或产生大气泡，始终要根据清洁牛奶盒部分和清洁蒸汽管部分所述步骤清洁牛	

奶盒盖和连接喷嘴。	
	z 如果启用了节电模式，可能要等几秒钟才开始加热牛奶。	

调节奶沫量

在煮牛奶咖啡时，旋转牛奶盒盖上的奶沫调节旋钮调节奶沫量。根据下表给出的建议调节奶沫量：	

旋钮位置 奶沫 建议

无 拿铁/热奶

最小 拿铁或玛奇朵

最大 卡布奇诺
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汽蒸牛奶

打开牛奶盒盖。

往牛奶盒里加足够数量的牛奶，不要超过牛奶盒

上的MAX（最大）刻度。牛奶盒侧面的每个刻度

表示大约100毫升牛奶。

确保牛奶吸管正确插入牛奶盒盖底面。	

重新盖好牛奶盒盖。

取下蒸汽管（如果安装了）。

把牛奶盒接到蒸汽管接头上。往里推牛奶盒卡	

到位。

2

3

4

1

给牛奶盒加牛奶
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给牛奶盒加牛奶，然后装好牛奶盒。	

把杯子放在咖啡出口和奶沫出口下面。	

必要时调节奶沫出口长度。

1

自动煮牛奶咖啡

选择希望的咖啡选项。

把牛奶盒盖上的旋钮打到相应的咖啡选项。	

按 按钮确认。

2

3 Back

Turn the milk froth adjustment knob
to position 3 - max. froth

汽蒸牛奶

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH
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汽蒸牛奶

按返回按钮退出咖啡选择菜单。

随时可以按停止按钮停止。	

在咖啡出完之后，按更多按钮加满杯子。在达到

希望的咖啡量时，按停止按钮。

Extra Stop

CAPPUCINO
Original recipe

Extra Stop

CAPPUCINO
Original recipe

1

1

加满

取消
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汽蒸牛奶

手动汽蒸牛奶

	z 利用蒸汽管手动煮卡布其诺、拿接和其他牛奶咖啡。
	z 选择容量合适的牛奶盒。牛奶体积在汽蒸过程中会膨胀两三倍。
	z 为了达到最佳效果，使用5°C左右的冷却脱脂奶。牛奶温度越高，产生的奶沫越少。
	z 如要打奶沫，慢慢向上转动牛奶盒。	
	z 为了避免牛奶起沫不好或产生大气泡，始终要按如图所示的方向清洁奶沫出口。	
	z 也可以用蒸汽管加热水。	

在咖啡机出蒸汽时切勿走开。为了避免热水飞溅造成烫伤，只有在停止出蒸汽之后才能取出水箱。

确保蒸汽管正确接到咖啡机上。

给牛奶盒加要加热的水或要打奶沫的牛奶，并让

喷嘴没入液体里。

在咖啡选项中选择蒸汽。几秒钟后开始出蒸汽加

热液体。

在达到希望的温度或奶沫量之后，按停止按钮停

止出蒸汽。

2

3

4

1

Hot
milk

Espresso
macchiato

Hot
water

Steam

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH

Stop

STEAM
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热水

出热水

利用蒸汽管出热水。

在咖啡机出热水时切勿走开。

确保蒸汽管正确接到咖啡机上。1

在出口下面放一个容器。容器尽可能靠近出口避

免飞溅。2

在咖啡选项中选择热水。

出口开始出热水，然后自动停止出热水。3

取消

随时可以按停止按钮停止。
Stop

HOT WATER

1

Hot
milk

Espresso
macchiato

Hot
water

Steam

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH
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按 按钮		

选择希望的配方，然后按返回按钮返回主屏幕。

现在可以修改所选配方对应的咖啡选项。	

2

1

User 1

Customise

User 1 User 1 User 1 User 1

Guest

Back

Select a
profile

定制咖啡设置

可以改变咖啡浓度和咖啡量定制咖啡。最多可以把六个定制咖啡设置另存为我的配方。	

选择客人配方，用默认设置煮咖啡。

选择配方

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH
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选择要定制的咖啡。	

必须安装相应的配件。

设置希望的咖啡浓度，然后按确定按钮。

设置希望的咖啡量和牛奶咖啡的牛奶量。

在达到希望的量时，按停止按钮。

2

3

4

1

User 1

EspressoCo�ee AmericanoDoppio+

Back

Select
beverage

to customise

Extra light strength

User 1
Back

OKChoose co	ee
strength level

Back Stop

Customising co�ee size
Press stop to save

定制咖啡设置

定制配方

确保已激活要定制的配方。主屏幕显示当前配方。

按主屏幕上的我的按钮。

按是按钮保存新设置，然后按确定按钮返回主	

屏幕。
5 No

YesSave new
settings?

User 1

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH
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咖啡
标准 定制

毫升 毫升

浓缩咖啡 40 20-80

淡咖啡 160 115-250

咖啡 180 100-240

特浓咖啡 120 80-180

热水	 250 20-420

定制咖啡

定制咖啡量
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设置

可以利用设置菜单：

	z 放水冲洗咖啡出口
	z 清除咖啡机水垢
	z 安装或更换水过滤器
	z 查看定制咖啡设置和恢复出厂默认设置
	z 更改时间
	z 设置自动启动功能，在每天的某个时间接通电器电源
	z 设置自动断电功能，在一定时间之后断开电器电源
	z 接通或断开咖啡杯加热功能
	z 启用或禁用节电功能降低能耗
	z 调节煮咖啡水的温度
	z 调节水硬度设置
	z 更改显示器显示语言
	z 开关蜂鸣声
	z 开关咖啡机照明灯
	z 调节显示器背景
	z 启用或禁用演示模式（仅用于维修）
	z 把所有设置恢复到出厂默认设置
	z 查看电器统计数据
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设置

更改设置

按 按钮进入设置菜单。

按 按钮或 按钮显示希望的设置。	

按要调节的设置，或者选择 按钮打开或关闭。

按返回按钮退出菜单并返回主屏幕。

1

2

3

4

Back

14:25

Set time Auto-start

OFF
3:00

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH

Back

14:35

Water hardness Set language

Level: 1 English

Back

14:35

Water hardness Set language

Level: 1 English
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按 按钮或 按钮，直到显示器显示自动启

动。

选择自动启动。 
2

自动启动

可以设置自动启动功能让咖啡机在当天某个时间（例如早上）准备就绪，以便立刻开始煮咖啡。

必须事先正确设置时间，才能启用自动启动功能。

如果断开总电源开关，将取消自动启动功能。

自动启动

进入设置菜单，然后选择自动启动功能。	

	

按开按钮停用自动启动功能，然后按返回按钮退

出设置菜单。

1

按 按钮进入设置菜单。1

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH

按关按钮启用自动启动功能，然后设置当天自	

动启动时间。咖啡机在设定时间自动通电预热。3
Back

OKAuto-start

Hour Minute
07:00

OFF

按确定按钮确认，然后按返回按钮退出设置 

菜单。4
Back

OKAuto-start

Hour Minute
07:00

ON

Back

14:25

Set time Auto-start

ON
3:00

Back

14:25

Set time Auto-start

OFF
3:00

取消
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保养和清洁

	z 切勿用溶剂、粗糙清洁剂或酒精清洁咖啡机。不得用化学品清洁机器。
	z 除了牛奶盒，不能用洗碗机清洗咖啡机的任何零部件。
	z 切勿用金属物体清除咖啡渍，否则会刮花金属表面或塑料表面。

清空咖啡渣盒和集水盘

如果咖啡渣盒满了，必须清空并清洁咖啡渣盒才能继续煮咖啡。即使咖啡渣盒还没有装满，也仍然要定期
清空并清洁咖啡渣盒。建议每两天清空并清洁一次咖啡渣盒。

显示器显示清空咖啡渣盒。	

打开门，然后放下下镶边条露出集水盘和咖啡	
渣盒。

取出、清空并清洁咖啡渣盒。确保用随机提供	

的刮板或刷子清空所有咖啡渣。

重新安装集水盘和咖啡渣盒，然后关上咖啡	

机门。

1

2

清空咖啡渣盒
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在取出集水盘时，即使咖啡渣盒里只有少量咖啡渣，也必须清理干净。如果不清空咖啡渣盒，在下次煮 

咖啡时，咖啡渣盒可能会装满了。

保养和清洁

清空集水盘

集水盘有红色水位刻度。必须在水位超过刻度之前清空集水盘，否则水可能会溢出。

检查集水盘。如果集水盘里的水位超过红色	
刻度，必须清空集水盘。1

打开门，然后放下下镶边条露出集水盘和咖啡	
渣盒。

取出、清空并清洁集水盘和咖啡渣盒。

2

3
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清洁咖啡机内部

在清洁电器内部零部件之前，必须断开电源（参看断开咖啡机电源部分），并把电源插头从电源插座上拔

下来。切勿把咖啡机浸入水中。

定期检查电器内部是否脏（大约每月一次）。在检查咖啡机内部时，需要取出咖啡渣盒和集水盘。

必要时用随机提供的刷子和海绵清除咖啡渍。	

用真空吸尘器吸掉残留物。1

保养和清洁

清洁咖啡粉漏斗

定期检查咖啡粉漏斗是否堵塞（大约每个月一次）。必要时用随机提供的刷子清除咖啡渍。

清洁水箱

定期清洁水箱（大约每个月一次），或者在更换水软化器滤芯时（如果安装了）清洁水箱。	

用抹布蘸洗洁精水擦拭水箱，用水冲洗干净，然后加满水重新安装到电器里。

如果安装了水过滤器，拆卸过滤器用自来水冲洗干净。在重新安装过滤器之后，需要接通机器电源重新激

活过滤器。
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保养和清洁

清洁咖啡出口

定期用海绵或抹布清洁咖啡出口。

检查咖啡出口上的孔是否堵塞。必要时用牙签清

除咖啡沉积物。

1

2



37

保养和清洁

清洁滤网

每个月至少要清洁一次滤网。

取出集水盘和咖啡渣盒。

向内按滤网上的两个彩色脱扣按钮拉出滤网。

把滤网浸泡在水中约五分钟，然后用清水冲洗	

干净。

1

2

在清洁滤网之后重新安装滤网时，把滤网底部滑

到内部支承和销子上，然后推写有PUSH（推）

字样的部位卡到位。

重新安装集水盘和咖啡渣盒。

如果难以重新插入滤网，可能需要稍稍向下推	

滤网。

3

4

	z 当咖啡机通电时，不得拆卸滤网。切勿用力拆卸滤网。
	z 切勿用洗洁精水清洁滤网，否则会洗掉活塞内部润滑油。
	z 在重新插入滤网时，确保两个脱扣按钮弹起来。
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保养和清洁

带盖打奶器

清洁牛奶盒

每次给牛奶盒加牛奶时，都要取出牛奶盒清洁零部件。

用温热洗洁精水彻底清洁所有零部件。除了加热箱，所有零部件都可以用洗碗机清洗。

在每次给牛奶盒加牛奶时，都要用海绵清洁蒸汽连接喷嘴，擦掉残留牛奶。

在煮几杯卡布奇诺咖啡或牛奶咖啡时，在煮好最后一杯咖啡之后清洁牛奶盒。

不得往加热箱里加水，不得把它浸入水中。只能用湿抹布擦拭。

奶沫出口	
(可调节)

奶沫吸管

牛奶盒

加热箱

奶沫调节和清洁旋钮

开盖按钮
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确保旋钮下面的凹陷处和沟槽没有残留牛奶。	

必要时用牙签清理残留物。

冲洗奶沫调节旋钮座内部和打奶器连接器插孔。
3

保养和清洁

检查吸管和出口是否堵塞。4

双手抓紧牛奶盒两边把它从加热箱里取出来。	

取下奶沫出口和吸管。把奶沫调节旋钮顺时针打

到插入档，然后把它拉出来。

1

2

重新安装所有零部件。往回打旋钮（让箭头对准INSERT（插入）字样），重新插入出口和牛奶吸管。
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保养和清洁

清洁打奶器

在每次使用牛奶盒之后，都要执行清洁程序清洁打奶器零部件。

让牛奶盒留在机器里（不必清空牛奶盒）。

在奶沫出口下面放一个杯子或其他容器。

把奶沫调节旋钮打到清洁档。

屏幕显示正在清洁牛奶盒。

在清洁程序结束之后，取出牛奶盒，然后用海绵

清洁蒸汽连接喷嘴。

牛奶盒可以放在冰箱里保存，如果牛奶盒空了，

可以拆开清洗。

1

2

3

	z 在煮几杯卡布奇诺咖啡或牛奶咖啡时，在煮好最后一杯咖啡之后清洁牛奶盒。如要继续煮咖啡，在显

示清洁信息时按返回按钮。
	z 如果不清洁牛奶盒，屏幕显示 图标提醒你需要清洁牛奶盒。
	z 在某些情况下，必须等咖啡机加热之后才能清洁牛奶盒。

在清洁牛奶盒内部吸管时，奶沫出口可能会有少量热水和蒸汽溢出。避免被飞溅的热水烫伤。
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清洁蒸汽管

蒸汽管在每次使用之后都要清洗干净，避免残留牛奶推积妨碍出奶沫。

用海绵蘸温水彻底擦洗喷嘴的所有零部件。

在蒸汽管下面放一个容器，然后放少量水。

等几分钟让喷嘴冷却下来，然后拆卸喷嘴。	

用一只手握住喷嘴，用另一只手旋转喷嘴末端并

向下拉喷嘴。

向下拉出蒸汽连接喷嘴。

检查连接喷嘴孔是否堵塞。必要时用牙签清	

洁孔。

1

2

3

保养和清洁

重新安装所有零部件。插入蒸汽连接喷嘴，然后向上推喷嘴并顺时针旋转喷嘴末端把它接到蒸汽管上。
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按 按钮进入设置菜单。

按 按钮或 按钮显示冲洗设置，然后按 按

钮开始冲洗。

咖啡出口在几秒钟之后出热水。

在冲洗程序结束之后，显示器返回主屏幕。

1

2
Back

14:25

Rinsing Descaling

冲洗咖啡机

执行冲洗程序让热水流过咖啡出口和蒸汽管，清洁并加热电器内部管路。	

如果此电器停用了四天以上，建议你在接通电源之后执行三次冲洗程序，然后再使用电器。	

在清洁咖啡机之后，咖啡渣盒里有水是正常现象。

如果不在咖啡出口和热水出口下面放一个接水容器，切勿执行此程序。 

在咖啡机出热水时切勿走开。

随时可以按取消按钮停止冲洗程序。

取消

保养和清洁

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH
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除水垢

屏幕显示需要除水垢。按确定按钮立即除水垢，

或者按返回按钮稍后除水垢。	

如要稍后执行除水垢程序，进入设置菜单。
1 Back OK

Descaling needed
Press OK to start (~45min)

为了达到最佳效果，在显示器显示除水垢信息之后尽快除掉咖啡机水垢。除水垢过程大约需要45分钟。

需要一个可装2.5升水的容器。确保在此过程中装好出水口。

在处理除垢液和执行除水垢程序时务必小心。建议在此过程中佩戴手套，避免除垢液接触皮肤。

在冲洗或清空电器时切勿走开。

根据屏幕显示的说明操作。	

取出并清空水箱，拆卸水过滤器（如果安装了）。

按下一步按钮。

2

3

A

B

BA

给水箱加除垢液，根据屏幕显示的说明操作。	

把水箱放回电器里。

按下一步按钮。

除水垢
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除水垢

清空咖啡渣盒和集水盘，然后重新安装咖啡渣盒

和集水盘。

在咖啡出口和热水出口下面放一个2.5升容器。		
按确定按钮开始，然后按 按钮确认已加除	

垢液。

咖啡机开始除水垢。

4

5

在大约45分钟之后结束除水垢。	

清空接水容器，然后取出水箱冲洗干净。

给水箱加水到MAX（最大）刻度，然后重新安装

水箱。

在咖啡出口和热水出口下面放一个2.5升容器。	

按确定按钮开始。	

咖啡机开始冲洗。

1

2

冲洗

咖啡机在除水垢之后至少需要执行两次冲洗程序，确保彻底冲洗干净内部管路残留的除垢液。
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除水垢

取出水箱冲洗干净。	

重新安装水过滤器，然后给水箱加水到MAX 
（最大）刻度。	

按下一步按钮。

在咖啡出口和热水出口下面放一个2.5升容器。	

按确定按钮开始。	

咖啡机开始再次冲洗。

1

2

	z 如果除水垢程序无法正确执行完毕，例如停电了，建议重新执行此程序。
	z 如果水箱里的水没有加到MAX（最大）刻度，可能需要再执行一次冲洗程序，确保彻底清除机器内部

管路里的除垢液。切记在开始执行冲洗程序之前清空集水盘。
	z 在咖啡机除水垢之后，咖啡渣盒里有水是正常现象。	
	z 如果你生活在硬水地区，显示器显示除水垢提示信息的间隔时间可能很短。这是正常现象。	

当水箱里的水用完时，清空接水容器，然后再执行一次冲洗程序。

在冲洗结束之后，清空咖啡渣盒和集水盘，然后

重新安装咖啡渣盒和集水盘。

除水垢完毕，可以再次使用咖啡机了。
3
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水过滤器

某些型号配备水软化过滤器。如果你购买的型号不配备水软化过滤器，建议你向我们认可的供应商购买一

个过滤器。	

如果定期使用此电器，过滤器可以使用两个月左右。如果安装了过滤器的咖啡机闲置不用，过滤器最多可

以使用三个星期。

安装过滤器

打开过滤器包装。

按 按钮。

按 按钮或 按钮，直到显示器显示水过 

滤器。

按 按钮进入。

根据屏幕显示的说明操作。		

转动日期指示盘，直到显示当年的未来两个月。

按下一步按钮。

1

2

3

4

Back

14:25

Water filter Drink settings

如要激活过滤器，打开水龙头让水流过过滤器里

的孔，直到水从侧面的孔流出，让水继续流出一

分钟以上。

按下一步按钮。

ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE
MACCHIAT0

00:00

PROFILE IZE

STRENGTH
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水过滤器

取出水箱，然后给水箱加满水。把过滤器放进水

箱浸泡10秒钟左右。

等到水里不再有气泡，然后按下一步按钮。

把过滤器插入过滤器外壳，然后把它压到位。	

盖上水箱盖，然后把水箱放回电器里。

按下一步按钮。

在咖啡出口和热水出口下面放一个2.5升容器。

按确定按钮开始。

咖啡机开始冲洗。在冲洗完毕之后，可以使用咖

啡机了。

5

6

7

更换过滤器

在需要更换过滤器时，屏幕显示更换水过滤器。拆卸旧过滤器，然后根据上述说明安装新过滤器。

建议每两个月更换一次过滤器，如果此电器闲置了三个星期，即使屏幕不显示更换水过滤器信息，也应该

定期更换过滤器。进入水过滤器设置菜单，选择更换水过滤器，然后根据屏幕显示的说明操作。	

拆卸过滤器

如要拆卸过滤器，进入水过滤器设置菜单，然后选择拆卸水过滤器。根据屏幕显示的说明拆卸过滤器。
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警报

显示的信息 可能的原因 解决办法

给水箱加水 水箱里的水不够。 给水箱加满水，确保正确插入水箱，并把它

推到位。

插入水箱 水箱没有插到位。 正确插入水箱，并把它推到位。

清空咖啡渣盒 咖啡渣盒满了。 清空并清洁咖啡渣盒和集水盘，然后把咖	

啡渣盒和集水盘放回咖啡机里。注意：在取

出集水盘时，即使咖啡渣盒里只有少量咖	

啡渣，也必须清理干净。如果不清洁咖啡	

渣盒，在下次煮咖啡时，咖啡渣可能会装	

满咖啡渣盒，可能会造成机器堵塞。	

插入咖啡渣盒 在清洁咖啡渣盒之后，

并没有重新插入咖啡

渣盒。

取出集水盘，然后插入咖啡渣盒。

加咖啡粉，最多一勺咖

啡粉

选择了咖啡粉功能，	

但并没有往漏斗里加	

咖啡粉。

往漏斗里加咖啡粉，重复出咖啡。

咖啡粉漏斗堵塞。 清空漏斗。参看清洁咖啡粉漏斗部分。

加咖啡粉，最多一勺咖

啡粉

选择了用咖啡粉煮淡

咖啡。

往漏斗里加咖啡粉，然后按确定按钮继续出

咖啡。

给咖啡豆箱加咖啡豆 咖啡豆用完了。 给咖啡豆箱加咖啡豆。

选择较淡口味，或者减少

咖啡粉用量

加了太多咖啡粉。 按浓度按钮选择较淡浓度，或者减少咖啡粉

用量（最多一勺）。
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警报

显示的信息 可能的原因 解决办法

磨得太细。在咖啡磨工作

时调节咖啡磨一档

磨得太细，咖啡出得

太慢，或者根本不出

咖啡。

重复出咖啡，在咖啡磨工作时，向7所在方向

顺时针旋转咖啡磨调节旋钮一档。如果在煮

至少两杯咖啡之后出咖啡还是太慢，重复上

述调节步骤，再旋转咖啡磨调节旋钮一档，

直到正常出咖啡（参看调节咖啡磨部分）。

如果仍然有问题，确保水箱插到位。

如果使用水软化过	

滤器，管路内可能会产

生气泡妨碍出咖啡。

让热水出口放一些水，直到流速正常。

一般性报警：参看用户

手册

电器内部太脏。 根据保养和清洁部分所述步骤彻底清洁电器

内部。如果在清洁电器内部之后仍然显示此

信息，请联系客户服务部。

!
此电器需要除水垢，并/

或需要更换过滤器。

必须执行除水垢部分所述的除水垢程序，并/

或需要根据水过滤器部分所述步骤更换或拆

卸过滤器。

 

必须清洁牛奶盒里的

吸管。

把奶沫调节旋钮打到清洁档。

 

必须更换过滤器。 根据水过滤器部分所述步骤更换或拆卸过	

滤器。

机器必须除水垢了。 必须执行除水垢部分所述的除水垢程序。

NOT NEEDED 

启用了自动启动功能。 如要禁用此功能，参看自动启动部分的	

说明。

NOT NEEDED 

启用了节电功能。 如要禁用节电功能，参看设置部分的说明。
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显示的信息 可能的原因 解决办法

插入热水出口 没有插入热水出口，	

或者热水出口插入	

错误。

把热水出口插到位。

插入牛奶盒 没有正确插入牛奶盒。 把牛奶盒插到位。	

插入滤网 在清洁滤网之后没有重

新安装滤网。

根据清洁滤网部分所述步骤插入滤网。

水管里没有水，按确定按

钮开始注水

水管里没有水。 按确定按钮让出口出水，直到正常流出水。

自动停止出水。

如果仍然有问题，确保水箱插到位。

按确定按钮执行程序， 

或者旋转奶沫调节旋钮

插入了牛奶盒，但奶	

沫调节旋钮打到了	

清洁档。

如要继续使用清洁功能，按确定按钮，或者

把奶沫调节旋钮打到其中一个奶沫档。

把旋钮打到清洁档开始 

清洁。

最近出过牛奶，必须清

洁牛奶盒里的吸管。

把奶沫调节旋钮打到清洁档。

把奶沫调节旋钮打到奶沫

档。

插入了牛奶盒，但奶	

沫调节旋钮打到了	

清洁档。

把旋钮打到所需的奶沫档。

需要除水垢，按确定按钮

开始（约45分钟） 

机器必须除水垢了。 按确定按钮开始除水垢，或者按返回按钮稍

后除水垢。必须执行除水垢部分所述的除水

垢程序。

更换水过滤器，按确定按

钮开始

水软化过滤器脏了。 按确定按钮更换或拆卸过滤器，或者按返回

按钮稍后执行此程序。根据水过滤器部分所

述步骤操作。

警报
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故障排除

问题 可能的原因 解决办法

咖啡不够热 没有预热杯子。 用热水冲洗预热杯子（注意：可以使用热水

功能）。

距上次煮咖啡的时间超过了2-3
分钟，滤网已经冷却了。

在煮咖啡之前用冲洗功能冲洗预热滤网（参看

冲洗咖啡机部分）。

咖啡温度设置太低。 在菜单上调高咖啡温度（参看设置部分）。

咖啡太稀或奶沫太少 咖啡磨得太粗。 当咖啡磨工作时，向1所在方向反时针旋转咖

啡磨调节旋钮一档。每次调节一档，直到出希

望的咖啡。只有在出两杯咖啡之后，才能看到

调节效果（参看调节咖啡磨部分）。如果咖啡

仍然不符合要求，尝试使用不同品牌的咖啡。

咖啡出得太慢，或者

一滴一滴地出咖啡

咖啡磨得太细。 咖啡磨工作时，如上图所示向7所在方向顺时

针旋转咖啡磨调节旋钮一档。每次调节一档，

直到出希望的咖啡。只有在出两杯咖啡之后，

才能看到调节效果（参看调节咖啡磨部分）。

其中一个出口不出咖

啡，或者两个出口都

不出咖啡

咖啡出口堵塞。	 用牙签清洁出口。

此电器不煮咖啡 此电器检测到内部管路有杂质。	

屏幕显示正在清洁。

等咖啡机准备就绪，然后重新选择所需的咖

啡。如果仍然有问题，请联系客户服务中心安

排维修事宜。
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故障排除

问题 可能的原因 解决办法

电器不通电 插头没有插入电源插座。 把插头插入电源插座。

没有接通电源开关。参看第

13页上的说明：此电器有
两个开关，总开关在侧面，通

电开关在控制面板下面。

按总开关。

无法拆卸滤网 没有正确断开电器电源。 按待机按钮断开电器电源（参看断开咖啡机电

源部分）。

在除水垢之后，此

电器需要进行第三

次冲洗

在两次冲洗程序执行过程中，

水箱里的水没有加到MAX 
（最大）刻度。

根据咖啡机显示的说明操作，但要先清空集水

盘防止水溢出。

奶沫出口不出奶沫 牛奶盒盖脏了。 根据清洁牛奶盒部分所述步骤清洁牛奶盒盖。

奶沫出口出的奶沫有

大气泡并发生喷溅，

或者奶沫少

牛奶温度不够低，或者不是淡

奶或脱脂牛奶。

使用冷藏（5°C左右）淡奶或脱脂牛奶。如果
结果不符合要求，尝试使用不同品牌的牛奶。

奶沫调节旋钮调节错误。 根据调节咖啡磨部分所述步骤调节旋钮。

牛奶盒盖或奶沫调节旋钮脏

了。

根据清洁牛奶盒部分所述步骤清洁牛奶盒盖和

奶沫调节旋钮。

热水/蒸汽连接喷嘴脏了。 清洁连接喷嘴。参看保养和清洁部分。

机器不工作时发出响

声或排出少量蒸汽。

机器准备就绪，或者最近关	

机了，冷凝水滴落在热汽化	

器上形成蒸汽排出。

这是正常现象。		

为了防止发生这种情况，要清空集水盘。
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保修和维修

填写并妥善保存供日后参考：

型号	

序列号	

购买日期	

购买人	

经销商	

市区	

乡镇	

国家	

访问保修和服务指南

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以登录	
https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/
warranty-information

https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information
https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information
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